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Fronius 
iWave 
230i AC/DC

Fronius 
MagicWave
3000

Fronius 
TPS500i

Fronius 
TPS4000

Fronius 
TransPocket 150 Bolzenschweiß-

gerät

Fronius 
TPS 320i

Fronius 
TransSteel 
4000 Pulse

Schweißgeräte

SCHWEISSTECHNIK

HBS 1002 IT

Die YASKAWA ARCWORLD CS ist eine abgeschlos-
sene Einheit zum robotergesteuerten Schweißen 
von Werkstücken aller Art. Sie steht für kurze 
Lieferzeiten und hohe Flexibilität. Mit einem Moto-
man AR2010 ist sie zudem sehr hochwertig und 
Leistungsstark bestückt und bewältigt intensive 
Schweißarbeiten in kurzer Zeit.

Yaskawa ArcWorld CS
Roboterschweißzelle Automatisches Schweißen

Technische Daten

Werkstückgröße

   Drehdurchmesser max. 1000mm

   Länge max. 2000mm

Robotertyp Motoman AR2010

Positioniertyp V2-500

mit Mediendurchführung (Signale; Druckluft;24V)

Steuerung YRC 1000

Traglast 500kg / Station

Stromquelle Fronius TPS500i

SCHWEISSTECHNIK

Mit unserer TECNA PUNKTSCHWEISSMASCHINE
verschweißen wir Bleche und Kleinteile effizient, 
präzise und materialschonend. Die moderne Steue-
rung ermöglicht exakte Schweißpunkte, eine gleich-
bleibend hohe Qualität und kurze Fertigungszeiten.
Für unsere Kunden heißt das: stabile Verbindungen, 
saubere Optik und wirtschaftliche Lösungen – ideal 
für Einzelstücke genauso wie für Serienfertigungen.

Tecna
Punktschweißmaschine Materialschonendes Schweißen

Technische Daten

Muttern M4 bis M12

Material Stahl und Niro

Max. Schweißleistung 135 KVA
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LKW

4-Achs-LKW
MAN TGS

Der Hiab X-HiPro 548 E-7 ist ein Hochleistungslade-
kran der Spitzenklasse, der höchste Präzision mit 
purer Kraft verbindet. Er ist die ideale Lösung für 
anspruchsvolle Hebeaufgaben auf Baustellen.

Unser Tieflader bietet optimale Voraussetzungen 
für den Transport schwerer und übergroßer Stahl-
konstruktionen. Durch die niedrige Ladehöhe er-
möglicht er hohe Nutzlast bei gleichzeitig erhöhter 
Stabilität.

Ladeflächen

Tieflader

Krandaten

Länge 4800-6300 mm

Breite 2470 mm

Höhe 1350 mm Pritschenhöhe

Ladegewicht 8,2 To

Länge 11050 mm

Breite 2470 mm

Höhe Plateau=L4120xH=1600 mm
L=6700xH=1000 mm

Ladegewicht ca. 7,0 To

3-Achs-LKW
MAN TGS

LKW

Der Hiab X-HiPro 192 E-5 ist ein kompakter Lade-
kran mit hoher Reichweite und Fernsteuerung. 
Dank Stabilitätskontrolle eignet er sich ideal für 
enge Baustellen und komplexe Transporte.

Der Wingliner-Aufbau auf unserem LKW vereint 
maximale Flexibilität mit schnellem Be- und Ent-
laden. Dank seitlich öffnender Flügel lässt sich die 
Ladefläche in Sekunden freilegen – ideal für zeitkri-
tische Einsätze und wechselnde Transportgüter.

Ladeflächen mit Pritsche

Ladeflächen mit Winglineraufbau

Krandaten

Länge 7000 mm

Breite 2480 mm

Pritschenhöhe 1350 mm

Ladegewicht 9.095 kg

Länge 6800 mm

Breite 2480 mm

Höhe 2300 mm

Ladegewicht 6.945 kg
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SONSTIGE MASCHINEN

Zur Kontrolle der gefertigten Bauteile haben wir 
ein großes Sortiment an Messmittel, Lehren und  
Messgeräte.

Für die Fertigung diverser Einzelteile bzw.
Reparaturen stehen uns mehrere Maschinen
zur Verfügung.

 Konventionelle Drehmaschine bis  500 mm und Spritzenweite 1500 mm

 Konventionelle Fräsmaschine ca 500 x 200mm

 Ständerbohrmaschinen in verschiedenen Ausführungen

 Oberflächenrauheitsmessgerät - alle gängigen Messgrößen

 Infrarot Messtaster für CNC-Maschine

 Optische Werkzeugvermessung für die CNC-Fertigung

 Der Faro Messarm ist ein mobiles, taktiles Koordinaten-
messgerät mit einer Messauflösung im unteren Hundertstelbereich.

 Mit diesem Scanner können große Objekte (z.B. Rohbau) 
vermessen und als farbige 3D Punktwolke dargestellt 
werden. Er bildet die Basis für eine präzise Projektplanung.

Maschinen
konventionell

Maschinen
Messen / Prüfen

Kontakt für genauere Informationen 
info@erich-trinkl.at

messgerät mit einer Messauflösung im unteren Hundertstelbereich.
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Metallbau Erich Trinkl GmbH
6290 Mayrhofen | Dorf Haus 773
6263 Fügen | Gewerbeweg 19

er
ic

h-
tr

in
kl

.a
t

m
et

al
lb

au
er

ic
ht

ri
nk

l

S C H L O S S E R E I
M E TA L L B A U

 Z U L I E F E R T E I L E


